
要求：

9月4日前提交作业

南宁理工学院

课程结课论文

（20   -20   学年第    学期）

课程名称：              

班    级：              

姓    名：              

学    号：              

成    绩：              

	评分标准
	得分

	报告书写及格式
	具有题目、摘要、目录、正文、参考文献（10）
	

	
	正文格式，图、参考文献引用正确，排版美观（10）
	

	基础原理
	报告中是否体现被仿真系统的原理以及原理框图（5分）
	

	
	仿真目的，仿真方法，仿真结果的意义表述清楚（5分）
	

	M文件仿真
	做出信源、调制信号、解调信号波形（10分）
	

	
	仿真参量丰富（如对频谱，信噪比，误码率等的分析），仿真波形直观（10分）
	

	Simulink仿真
	是否实现设计功能，各个模块的设计参数是否清晰（10分）
	

	
	框图直观，有对不同参数条件下的仿真对比结论（10分）
	

	
	仿真参量丰富（如对频谱，信噪比，误码率等的分析），仿真波形直观（10分）
	

	   其他
	是否存在抄袭（20分）
	


（该页打印，放在封面后）
一、报告格式：
最终的课程结课论文，按照毕业论文的格式书写（具体参考老师提供的模板）
题目
摘要、关键词
目录
正文部分
背景知识：包括仿真系统理论、与其他类似系统的比较，及在实际中的应用；采用simulink/matlab的原因（simulink/matlab简单介绍和优点）
simulink仿真模型/matlab程序的设计
要仿真的系统模型方框图（不是simulink中的），并说明该框图（包括参数是如何设计的）
 要仿真什么系统，想要得到什么结果，结果有何实际意义。
使用matlab编程（m文件）完成系统的仿真，关键语句要有注释。
使用simulink完成系统仿真：选用什么模块、各个模块的参数如何设定，为何如此设定。
（3）仿真结果。给出仿真结果及分析。

结论、心得、参考文献等
二、注意事项：
文中的图表框图等，如果不是自己亲自动手画的，包括大篇幅的描述都要使用参考文献标识。
Simulink仿真图各个模块布置规整，尽量避免交叉线等。

三、题目
1、求二进制信号x=[1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0]的单极性不归零码、双极性不归零码、单极性归零码、双极性归零码，以及它们的功率谱密度，并画出图形。（学号尾数为1的同学做）
2、 产生一个频率为1HZ，功率为2W的余弦信源m(t),设余弦载波信号的频率为10HZ，加入高斯白噪声信道，画出DSB调制信号、已调信号、解调信号波形。给出程序和运行结果。（学号尾数为2和3的同学做）
4、对二进制序列10110010进行BPSK调制和解调，设载波频率为码元速率的2倍。当二进制符号1时，psk信号取0相位，二进制符号0时，psk信号取[image: image2.png]


相位。（学号尾数为4的同学做）
5、对二进制序列10110010110进行BPSK调制和解调，画出相应波形，设载波频率为码元速率的3倍。当二进制符号0时，psk信号取0相位，二进制符号1时，psk信号取[image: image4.png]/2



相位。（学号尾数为5的同学做）
6、随机产生10位二进制码元x，进行FSK调制和解调，每个二进制码元符号持续的时间是0.5秒，每位码元采样点设为300，画出相应波形。给出程序和运行结果。（学号尾数为6的同学做）
7、 利用simulink 和 matlab交互仿真基于线性分组码的差错控制系统，信道采用高斯白噪声信道，仿真分析信道质量对误码率的影响，画出接收端误码率曲线。（学号尾数为7的同学做）
8、对二进制序列10110010110进行FSK调制和解调，每个二进制码元符号持续的时间是0.2秒，每位码元采样点设为500，画出相应波形。给出程序和运行结果。（学号尾数为8的同学做）
9、AM信号产生和相干解调，调制信号的幅值是2cos(20*pi*t)，载波信号是cos(200*pi*t)，给出仿真模型和仿真图形。（学号尾数为9的同学做）
10、FM信号调制和相干解调仿真：设调制信号是2cos（20*pi*t）,调制灵敏度是4HZ/V，载波平均功率是2W，信道为高斯白噪声信道。（学号尾数为0的同学做）
